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Prancha

MUROS DE CONTENÇÃO 1 e 2

Pavimentação na Rua Mario Cini x Rua das Camélias

MURO DE CONTENÇÃO 2

MURO DE CONTENÇÃO 1
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CINTA DE CONCRETO ARMADO. C20. CP-IV-RS

BARBACÃS PARA DRENAGEM, TUBO PVC Ø100VISTA FRONTAL

ARMADURA FUNDAÇÕES (SAPATA CORRIDA)
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20

BARRAS DE AÇO CA-50
Ø 12.5MM (a cada 20cm, direções x e y)

UNIDADE: CENTÍMETROS

UNIDADE: CENTÍMETROS
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8 Ø 10.0MM
CA-50

 Ø 5.0 C/ 15cm
CA-60

CINTA DE CONCRETO ARMADO
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FUNDAÇÃO, DO TIPO SAPATA CORRIDA, EM  CONCRETO ARMADO. C20. CP-IV-RS

BARBACÃS PARA DRENAGEM, TUBO PVC Ø100

GEOTEXTIL NAO TECIDO
AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTINUOS 100% POLIESTER,

RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M.

FUNDAÇÃO, DO TIPO SAPATA CORRIDA, EM  CONCRETO ARMADO. C20. CP-IV-RS

CINTA DE CONCRETO ARMADO. C20. CP-IV-RS

MURO DE PEDRA ARGAMASSADO.
PEDRAS BASÁLTICAS, SEM FISSURAS.
DIMENSÕES 15X25X50CM

MURO DE PEDRA ARGAMASSADO.
PEDRAS BASÁLTICAS, SEM FISSURAS.
DIMENSÕES 15X25X50CM
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65

60

GEOTEXTIL NAO TECIDO
AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTINUOS 100% POLIESTER,

RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M.

CAMADA DRENANTE:
PREENCHIMENTO COM

ENTULHO DE PEDREIRA
 (RACHÃO BASÁLTICO) +

BRITA Nº3 E Nº4.

Muro em pedra de mão, (pedra
bruta). Pedras Basálticas irregulares.

Juntas argamassadas.

Muro em pedras basálticas
regulares, retangulares. Pedras

15x25x50x25. Juntas
argamassadas. Pedras com 1

Lado trabalhado (lado externo)

CAMADA DRENANTE:
PREENCHIMENTO COM

ENTULHO DE PEDREIRA
 (RACHÃO BASÁLTICO) +

BRITA Nº3 E Nº4.

Muro em pedras basálticas
regulares, retangulares. Pedras

15x25x50x25. Juntas
argamassadas. Pedras com 1

Lado trabalhado (lado externo)

CORTE AA'A'

A

UNIDADE: CENTÍMETROS

A'

A

Muro em pedra de mão, (pedra
bruta). Pedras Basálticas irregulares.

Juntas argamassadas.

CORTE AA'

OBSERVAÇÕES MURO DE CONTENÇÃO 2:

- PARTE SUPERIOR (VIGA)  E INFERIOR (FUNDAÇÕES): HORIZONTAIS E
PLANAS

- PARTE SUPERIOR (VIGA) E INFEIOR (FUNDAÇÕES) ACOMPANHA O
CAIMENTO DA RUA: INICIA COM ALTURA TOTAL DE 2,50M, AO LONGO DOS
27,00M DE COMPRIMENTO.

- JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 12,00M DE COMPRIMENTO, TANTO NA
VIGA SUPERIOR, COMO NAS FUNDAÇÕES).

- PEQUENA INCLINAÇÃO EM DIREÇÃO AO RETROATERRO/TARDOZ, DE
1:30 (CERCA DE 2 GRAUS COM A VERTICAL).

- FUNDAÇÕES DEVERÃO SER APOIADAS SOBRE SOLO FIRME, COM
PRESSÃO ADMISSÍVEL MÍNIMA DE 2,50 KGF/CM², OU EM ROCHA.

- AS FUNDAÇÕES NÃO PODERÃO ESTAR APARENTE, POR QUESTÕES
ESTÉTICAS.

OBSERVAÇÕES MURO DE CONTENÇÃO 1:

- PARTE SUPERIOR (VIGA)  E INFERIOR (FUNDAÇÕES): HORIZONTAIS E
PLANAS

- PARTE SUPERIOR (VIGA) AO NÍVEL DO MEIO-FIO, E PARTE INFERIOR
(FUNDAÇÕES) A -2,60M: ALTURA TOTAL DE 2,60, AO LONGO DOS 29,00M DE
COMPRIMENTO.

- JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 12,00M DE COMPRIMENTO, TANTO NA
VIGA SUPERIOR, COMO NAS FUNDAÇÕES).

- PEQUENA INCLINAÇÃO EM DIREÇÃO AO RETROATERRO/TARDOZ, DE
1:30 (CERCA DE 2 GRAUS COM A VERTICAL).

- FUNDAÇÕES DEVERÃO SER APOIADAS SOBRE SOLO FIRME, COM
PRESSÃO ADMISSÍVEL MÍNIMA DE 2,50 KGF/CM², OU EM ROCHA.

- AS FUNDAÇÕES NÃO PODERÃO ESTAR APARENTE, POR QUESTÕES
ESTÉTICAS.

0,00 (NÍVEL MEIO-FIO)

220,00

0,00 (NÍVEL MEIO-FIO)
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