
Faixa de Rolamento de veículos

3,00 11,00

17,00
Passeio
Público

solo  compactado

VIA DE 17,00 m

meio fio (altura mínima 35cm)
altura do "espelho": 10 a 13cm

cama de pó de
pedra de basalto

mínino 10cm

3% 3%

pavimentação com paralelepipedos
regulares de basalto (30 a 35 pedras/m²; 14 cm de altura mínima por pedra)

40
km/h

Faixa de Rolamento de veículos

1,50 6,50

8,00
Passeio
Público

VIA DE 8,00 m

meio fio (altura mínima 35cm)

altura do "espelho": 10 a 13cm

cama de pó de
pedra de basalto

mínino 10cm

pavimentação com paralelepipedos
regulares de basalto (30 a 35 pedras/m²; 14 cm de altura mínima por pedra)

3,00

Passeio
Público

Travamento do passeio com viga em
concreto através de extrusora

Talude solo natural e rochoso
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Prancha

PERFIL TRANSVERSAL 1 e 2 (Rua Mario Cini)

Pavimentação na Rua Mario Cini x Rua das Camélias

UNIDADE: METROS

Rede de drenagem
pluvial Ø400mm

Travamento do passeio com viga em concreto através de extrusora

Faixa de Rolamento de veículos

1,50 6,50

8,00
Passeio
Público

solo  compactado

VIA DE 8,00 m

Rede de drenagem
pluvial Ø400mm

3%

cama de pó de
pedra de basalto

mínino 10cm

Piso podotátil assentado sobre camada de concreto magro

cama de pó de
pedra de basalto

mínino 10cm

Piso podotátil assentado sobre camada de concreto magro

* Conforme ítem 6º, da Ata do Plano Diretor
Municipal 01/2016, em que o Município está

autorizado a fazer estreitamento de pista
neste trecho da Rua Dr. Mario Cini, pelo fato

da geologia rochosa e relevo local ser muito o
íngrime e oneroso para manter a mesma

largura de pista (seriam necessários grandes
muros de contenção). Também, pelo fato de

que a população solicita que o trecho final da
Rua das Camélias seja mantido como está

(caso fosse mantida a largura de rua de
17,00m da Dr. Mario Cini, este trecho da Rua

das Camélias seria inutilizado pela
necessidade de alargamento da Rua Dr. Mario

Cini, além do fato de que o local apresentam
eflorescências rochosas, necessitando de
detonações próximas a residências, o que

seria muito custoso ao Município)

**Fotos no relatório fotográfico.

GABARITO DO SISTEMA VIÁRIO 
(PERFIL TRANSVERSAL 1 - Rua Mario Cini) 

E 1 até E 2 

GABARITO DO SISTEMA VIÁRIO 

E 2 até E 3 
(PERFIL TRANSVERSAL 2 - Rua Mario Cini) 
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DETALHE  C ( ESTREITAMENTO DO PASSEIO PÚBLICO NA E2)

Lote

Viga de concreto com extrusora para
travamento lateral

Piso podo-tátil-visual (alerta/direcional), em concreto, pigmentado
cor amarela. 25x25cm. esp.: 2,5cm. Rejuntado com argamassa e
assentado sobre cama de concreto magro,
Conforme NBR9050:2015 e NBR16537:2016

Bloco intertravado de concreto
(retangular, 10x20cm, esp.: 6cm).
Sobre colchão de areia
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